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1. Méreni osciloskopem

Ukol méreni:

a) Po prostudovani blokového schématu a sezndmeni se s funkci osciloskopu zobrazte
priabéhy napéti ve vyznaCenych bodech astabilniho klopného obvodu. U jednotlivych
prabéhti urcete vSechny dostupné informace (frekvence, stfida, Usy, Umin, Umax, trvani
vzestupnych a sestupnych hran).

b) S vyuzitim ptedlozeného nf generatoru a malého napéti o kmitoctu 50 Hz ovéite funkci
rezimu X-Y osciloskopu (Lissajoussovy obrazce).

c) Urcete fazovy rozdil napéti U; a U, pfemosténého T ¢lanku:
a) z Casovych pruabehli obou signalt ve dvoukanalovém rezimu,
b) zrozmért elipsy v modu X-Y.

Meéite pro kmitocty £ =4, 20, 50, 100, 200, 400, 600 a 800 kHz. Pro tyto kmitocCty urcete i
absolutni chybu fazového rozdilu zplisobenou riznymi fdzovymi charakteristikami
vertikalniho a horizontalniho zesilovace v rezimu X-Y. Naméfené zavislosti zpracujte
graficky.

Poznamka:

trvani hrany = ¢as mezi 10% a 90% amplitudy
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Obr. A. Blokové schéma analogového osciloskopu
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Obr. B. Schéma astabilniho klopného obvodu s vyzna¢enymi méficimi body
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Obr. C. Schéma premosténého T clanku



1. Méfeni osciloskopem 3/3

Slovnik nejbéznéjSich symboli a zkratek pouzivanych u osciloskopii

ac (vzniklo z alternating current) stiidavy
ac-If (ac-low frequency) nizkofrekvenc¢ni
add soucet

a int rezim s piisvétlenou stopou
auto (automatic) automaticky
autoscale automatické nastaveni rozsahu
b trig'd spousténa C.Z. B.

cal (calibration) kalibrace

coarse hruby

coupling vazba

delay zpozdéni

dly'd = delayed zpozdény

dly'd position zpozdéni C.Z. B

dc (vzniklo z direct current) stejnosmeérny

dual dvojity

ext. (external) vngéjsi

fine jemny

focus ostfeni

gnd (ground) zeme 5
holdoff oddaleni spusténi C.Z.
hor (horizontal) vodorovny

channel kanal

illum (illumination) osvétleni

in (input) vstup

int. (internal) vnitini

invert invertovany

intensity jas

level uroven

line sit’

lock uzamknout, aretovat
mag (magnitude) velikost

norm (normal) normalni

off vypnuto

on zapnuto

out (output) vystup

peak Spicka

power sitovy vypinac

probe sonda

pull zatdhnout

push zatlacit

rej. (rejection) potlaceni

sel = select vybér

slope + (-) vzestupna (sestupnd) hrana
single jednotlivy, jednorazovy
source zdroj

sweep prebeh

time ¢as, doba

time base Casova zakladna

trace rotation

natoceni stopy

trig. (trigger) spousténi
trig'd (triggered) spoust’ény
variable proménny
ver (vertical) svisly
volts/div volti/dilek



