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12. Méreni vykonu a energie spotirebované jednofazovou
zatézi

Ukol méfeni
a) Zmefte Cinny a jalovy vykon predlozené jednofazové zatéze. Provedte rozbor chyb métent,
chybu metody korigujte. Chybu faze MTP uvazujte 30 uhlovych minut.

b) Zméite napéti na sekundarnim vinuti MTP a zkontrolujte, neni-li ptekro¢eno dovolené zatizeni
transformatoru.

¢) Pomoci jednofdzového elektroméru zméite zadanou hodnotu energie spotfebované v zatézi a
udaj porovnejte s udajem vypoctenym z vykonu a ¢asu. Proved’te rozbor chyb méfeni danych
piesnostmi pristroju.

Pozniamky k méreni

- Zdroj napéti 120 V, 50 Hz (mezi libovolnymi dvéma svorkami sit€ 3 x 120 V na rozvadéci).

- ProtoZe pfi napéjecim napéti 12 0 V protéka zatézi proud ...... ... A, musi byt pouzit mefici
transformator proudu (MTP). -  Pfi méfeni jalového vykonu korigujte pocetné pokles napéti
na Gorgesoveé mustku (zméfte napéti U, a U, - viz obr. 3.

- ZateéZ neponechavejte pripojenou ke zdroji déle nez 1 minutu - neni dimenzovana na trvaly
provoz.

- Pfi provozu nesmi byt sekundarni obvod méficiho transformatoru proudu rozpojen.
Sekundarni obvod MTP zapojujte vodi¢i s dostateCnym prifezem s pouzitim svorek, které
zaru€uji minimalni pfechodové odpory.

- Odpor napetové civky elektroméru je 2 650 Q.

- Schémata zapojeni
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Obr. 1 Zapojeni pro meteni ¢inného vykonu jednofadzoveé zatéze
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Obr. 3 Zapojeni pro meteni jalového vykonu jednofazoveé zatéze



