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prednasky 434
pondéli 12:40 az 13:50
cviceni 434 nebo 459
utery 12:45 az 14:15
streda 7:30 az 10:45



Velikost a typ pisma (nadpis je
32 NewCenturySchlbk-Bold)

* toto je zakladni velikost pisma - 28 -
NewCenturySchlbk pouzivana (- )
v zakladnich bodech a (- ) rovnicich

— toto je velikost pisma - 20 - pouzivana v podbodech a
zaroven téz velikost subsymbolt (indext1) v rovnicich

» toto je velikost pisma - 14,5 - ve pouzivanych
podpodbodech a zaroven velikost subsubsymbolti v rovnicich




Velikost a typ pisma (nadpis je
32 NewCenturySchlbk-Bold)

* toto je zakladni velikost pisma - 28 -
NewCenturySchlbk pouzivana (- )
v zakladnich bodech a (- ) rovnicich

— toto je velikost pisma - 20 - pouzivana v podbodech a
zaroven téz velikost subsymbolt (indext1) v rovnicich

» toto je velikost pisma - 14,5 - ve pouzivanych
podpodbodech a zaroven velikost subsubsymbolti v rovnicich

* toto je redukovana trictvrtecni velikost pisma - 21 -
pouzivana pro ty objekty, jez by se nevesly na blanu
pri pouziti zakladni velikosti pisma

— toto je redukovana tri¢tvrtecni velikost pisma - 15 - subsymbolt
(subsubsymboly se pii redukované velikosti nesmi v rovnici nikde
vyskytnout) v rovnicich
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* prumérna kvadraticka odchylka rms
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* prumérna kvadraticka odchylka rms
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Model polovodic¢ové diody
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* symbol diody oznacuje

— statickou voltampérovou charakteristiku prechodu PN

* symbol kapacitoru oznacuje paralelni

— bariérovou kapacitu
— difuzni kapacitu



C;, Bariérova kapacita piechodu p-n pti
nulovém predpéti

Vg  Priirazné napéti

I E Zpétny proud pii prurazném napéti

I SD Saturacéni proud

m  Exponent bariérové kapacity

n  Emisni koeficient

rs  Ohmicky sériovy odpor

Tp Prualetova doba

¢o Zabudovany potencial



* primarni prepocet pomoci faktoru plochy
C ;o =C;, xarea
I =I5 xarea
Iy =15 xarea

re =rg / area



* primarni prepocet pomoci faktoru plochy
C ;o =C;, xarea
I =I5 xarea
Iy =15 xarea
r¢ =rg / area

e zakladni rovnici statického modelu prechodu
PN je vztah
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vztahy obsahuji emisni koeficient n
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vztahy obsahuji emisni koeficient n
a musi obsahovat omezeni exponencialni funkce:
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celkova linearizace statického modelu véetné Zenerova prirazu
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modely modernich programt SPICE formuluji
vysledny proud jako rozdil primého a zpétného
proudu:

i1 =11F —UIR



modely modernich programt SPICE formuluji
vysledny proud jako rozdil primého a zpétného
proudu:
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kde proud se definuje gen.-rekomb. vztahy
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modely modernich programt SPICE formuluji
vysledny proud jako rozdil primého a zpétného
proudu:

l1=UiF —UR
a proud se definuje vztahy lavin. ionizace
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