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8. Méreni malych proudi

Ukol méfeni
Zmeéite proud germaniovou diodou v propustném sméru v oblasti malych napéti (10 az 100 mV)
v péti bodech charakteristiky:

a) analogovym mikroampérmetrem,
b) ¢islicovym mikroampérmetrem,
¢) pomoci prevodniku proud - napéti s opera¢nim zesilovacem.

Dioda je napdjena ze zdroje napéti s odporovym délicem 10 : 1 (rezistory 90 Q a 10 Q) podle
schématu na obr.1.

Nameétené hodnoty vyneste do spole¢ného grafu.

Pii méteni dle a) a b) posud’te vliv vnitiniho odporu mikroampérmetru na vysledky méteni.

Pii méteni dle c) urcete velikost zpétnovazebniho odporu R tak, aby pievod proud - napéti byl
10°A/V.

Z namétenych hodnot urcete odpory obou mikroampérmetru.

Ve vSech ptipadech urcete chybu méteni. U metody c) uvazujte i vliv vstupniho klidového proudu
OZ.
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Obr. A
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Zikladni parametry nékterych vybranych operacnich zesilovactio

ICL 7650 741 LT 1097| OPO07
napétovy offset typ/max (uV) 0,7 1500/5000 | 10/60 60/150
jeho teplotni drift (uV/°C) 0,02 10 0,3 0,5
vstupni klidovy proud (pA) 5 50000 350 1800/7000
CMRR (dB) 120 90 130 110
rychlost prebéhu (V/us) 2,5 0,5 0,2 0,3
ICL 7650 automaticky nulovany operac¢ni zesilovac
741 levny zastaraly bipolarni OZ
LT 1097 piesny OZ
OP 07 kvalitni OZ, uvedené parametry odpovidaji levné verzi (primyslovy

standard)



