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15. Méiieni malych odponi srovnavaci metodou a pomoci
pievodniku R- U

Ukol méreni

a) M éreni sériovou srovnavaci metodouSestavte rftici obvod z kratkodob stabilniho zdroje
proudu, etalonu elektrického odporuy R méteného rezistoru R a &islicového voltmetruCV
(viz zapojeni na obr. 1). Z#&ite nagti na etalonu R, potom napti na R a nakonec znovu na

Ry oba rezistory musi byt fjpojeny c¢tyisvorkow !). Vhodnou metodikou vyléte viiv
termoelektrickych nafii. Vypoctéte velikost neznAmého odporuyRa stanovte chybu &teni.

b) M éfeni s p‘evodnikem R - U. Odpor daného rezistoru zitte pomoci pevodniku R- U

v Upraw pro malé hodnoty odporu - viz zapojeni na obr. 2, &améite ¢islicovym voltmetrem.
Velikost referefiniho nagti volte tak, aby proud #fenym odporem byll, = 0,1 A . Méteni nagti

provel'te jednak dvousvorkay jednakctyisvorkow, vypoctéte ol hodnoty odportRy; a ukete
chybu metody u dvousvorkového zapojeni. U hodnoty stanovsigvorkovym ngienim udejte
chybu n&feni, je-li velikost odporuR; =50Q dana s max.chybou 0,2 % a velikost refémho

nagti U, s chybou 0,7 %.

Schémata zapojeni

ZDROJ SS.
PROUDU

Obr. A. Schéma zapojeni séribsrovnavaci metody
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Obr. B. Zapojeni fevodniku R— U pro meteni malych odpar



